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Özellikler
Kullanım Alanı Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları,

Tarım vs.
Bağlantı 1 metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 24° içe havşalı
Kalan Basınç: Kalan basınç altında bağlantı mümkündür
Malzeme Çelik
Yüzey koruması galvaniz kaplı

Açıklama
Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.
Sadece aynı üreticinin kavramalarının birleştirilmesi önerilir.

Siparişle ilgili bilgiler
Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.
Sadece aynı üreticinin kavramalarının birleştirilmesi önerilir.

Ek bilgiler
Doğru Montajda Serbest Soketi Toz O-Ringi tamamen kapatıcaktır.
Kendiliğinden emniyetli diş, titreşim sonucu istenmeden çözülmesini önler.
Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.
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Ürün
Tanım Model
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DN* Tip Borunun dış çapı

için 
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mili

Çalışma
basıncı 

Mineral yağ
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bük.* 
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DN = Nominal çap, nominal genişlik  –  SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar
SKF ZUBS AL Kapatma Kapağı
SKF ZUBS SKF için Toz Koruması

Yedek Parçalar
SKF BREMSRING Cıvata Kaplinisı için

Frenleme Halkası
SKF STUETZRING SKF için Destek Pulu
SKF ORING SKF için Conta


