SKL HN SP
Vida kavramasi gevsek yarisi HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani Genel Kullanim drnegin Sanayi, is Makinalar,
Tarim vs.

Baglanti 1 NPT dis dis

Sizdirmazlik sekli 1 disten contalama

Kalan Basing: Kalan basing altinda baglanti mimkundur

bununla uyumludur  Pioneer

Ek Bilgi bilye valfh
Malzeme Celik
Yiizey korumasi galvaniz kapli

Siparisle ilgili bilgiler

Baska Basing ve Sicaklik Degerlerinde mevcuttur.

Ek bilgiler
Saglam yapi sayesinde agir kullanim kosullari igin uygundur.
Uriin
Baglanti dislisi Calisma basinci Mineral yag sicakhigi min. Mineral yag sicakligi max. SF buk.*
(bar) i (°C)
SKL 06 HN SP 6 NPT 1/4" -18 700,0 -25 110 3
SKL10HN 06 SP 10 NPT 1/4" -18 700,0 -25 125 3
SKL 10 HN SP 10 NPT 3/8" -18 700,0 -30 80 3

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — SF bagl. = Giivenlik faktori baglanmis

Aksesuar
SKL ZUBS SP  SKL..SP igin toz korumasi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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