SKL IN F SN78
Vidalama Kaplin Serbest Taraf HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani Sanayi ve arag imalat

Model Snap-tite Seri 78

Baglanti 1 NPT i¢ dis

Sizdirmazlik sekli 1 disten contalama

Kalan Basing: Kalan basing altinda bagdlanti mimkandar
Ek Bilgi kanat somunlu

Malzeme Piring

Agiklama

Vidalama Kaplinler, yiksek basing ve basingli darbelere gére tasarlanmistir.

Ek bilgiler
Saglam yapi sayesinde agir kullanim kosullari igin uygundur.
Uriin
Baglanti dislisi Calisma basinci Mineral yag sicakligi min. Mineral yag sicakligi max. SF buk.*
(bar) (°C) (°C)
SKL 20 IN F SN78 19 NPT 3/4" -14 207,0 -40 90 2
SKL 25 IN F SN78 25 NPT 1"-11,5 207,0 -40 90 2
SKL 32 IN F SN78 31 NPT 1.1/4" -11,5 190,0 -40 90 2
SKL 40 IN F SN78 38 NPT 1.1/2" -11,5 175,0 -40 90 2

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — SF bagl. = Giivenlik faktori baglanmis

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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