SKL IR RO
Vidalama Kaplin Serbest Taraf HANSAVFLEX

Ozellikler
Kullanim Alani Kiricilar, Kazik Makinalari vs.
Baglanti 1 BSP i¢ dis silindirik

Sizdirmaziik sekli1  Form A, B ve E Blok Baglantilari ile uyumludur.
Malzeme Celik

Yiizey korumasi galvaniz kapli

Aciklama

Kaplin somunlarin titresimlerde ¢ézulebilmesini dnlemek icin, bunun bir anahtarla iyice sikilmasi gerekir.

Agiklama
Bu Kaplin, en agir kullanim igin 6zel olarak imal edilmistir ve siddetli titresim ve basinglara karsi dayaniklidir.
Asinma durumunda i¢ pargalar degistirilebilir (onarim imkani).

Uriin
Baglanti dislisi SW Kavrama mili Calisma basinci  Mineral yag sicakligi min. Mineral yag sicakligi max. SF buk.*
(bar) (°C) (°C)

SKL10IRRO 10 G 3/8"-19 45 Rd. 36x3 500,0 -30 120 4
SKL13IRRO 12 G1/2"-14 50 Rd. 40x3 450,0 -30 120 4
SKL20IRRO 19 G 3/4"-14 55 Rd. 45x3 400,0 -30 120 4
SKL25IRRO 25 G1"-11 70 Rd. 58x4 350,0 -30 120 4
SKL32IRRO 31 G 1.1/4" -11 80 Rd. 65x5 320,0 -30 120 4
SKL40IRRO 38 G1.1/2" -11 87 Rd. 75x5 300,0 -30 120 4
SKL50IRRO 51 G2"-11 130 Rd. 108 x5  250,0 -30 120 4

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — SF bagl. = Giivenlik faktorii baglanmis — SW = Anahtar genisligi

Aksesuar

SKL ZUB 03 RO SKL...RO igin ¢atal Anahtar
SKL ZUBS 09 RO SKL..RO igin Toz Korumasi

SK ZUB 01 RO RO Kaplini igin Kaynak Tutucusu

Yedek Pargalar

SKZUB 15 RO RO Kaplini igin Mil Halkasi
SKZUB 04 RO  Takim Seti (3 pargall), RO Kaplinisi
SKZUB 12 RO RO Kaplini igin Salmastra

SK ZUB 13 RO RO Kaplinisi igin Kapatma Yayi

SK ZUB 14 RO RO Kaplini igin Seege Halkasi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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