SKMHL3U
Gegmeli Kaplin, Disi HANSA[/ FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani Arag Ustii (UNIMOG)

Baglanti 1 metrik dis dis, silindirik
Sizdirmaziik sekli 1 24° ige havsali

Standart ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur
Malzeme Celik

Yiizey korumasi galvaniz kapli

Agiklama

Kaplinin gift tarafli isleyen Soket sayesinde itme-Cekme Baglantisi kurulabilinir.
Gegmeli Kaplinler hizli Baglanti saglar.

Uriin
DN* Tip Borunundis Baglantt Model Calisma SF Mineral yag Mineral yag Nebati yag Nebati yag
gapl icin dislisi ebadi  basinci buk.* sicakhgdi min. sicakligi max.  sicakhgi min.  sicakhgi max.
(mm) (bar) (°C) (°C) (°C) (°C)
SKM10HL3U 10 L 12 M18x1,5 3 250,0 4 -30 100 -15 80
SKM13HL3U 12 L 15 M22x1,5 3 250,0 4 -30 100 -15 80
DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — SF bagl. = Giivenlik faktorii baglanmis
Aksesuar
SKM ZUB BLINDSTECKER  Takmali Kaplini Mansonu igin Koér Fis
SKM ZUBS Kaplin Toz Korumasi, SKM..
Yedek Pargalar
SKM ORING SKM igin Conta

SKM STUETZRING  SKM igin Destek Pulu

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.

01.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



