SKM IJ JD
Gegmeli Kaplin, Disi HANSA[/ FLEX

Ozellikler
Kullanim Alani Tarimcilik
Baglanti 1 UN/UNF i¢ dis

Sizdirmaziik sekli 1 F formundaki vidalama muylulari igin
bununla uyumludur  John Deere

Malzeme Celik
Yiizey korumasi galvaniz kapli
Aciklama

ISO 7241-1, Seri A'ya uygun Kaplinlerle uyumludur.

Agiklama

Gegmeli Kaplinler hizli Baglanti saglar.

Uriin

DN*  Baglanti dislisi Model ebadi  Calisma basinci SF bik.*  Mineral yag sicakligi min.  Mineral yag sicakligi max.

(CED) (°C) (°C)

SKM131J3JD 12 UNF 3/4" -16 3 250,0 4 -25 125

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — SF bagl. = Givenlik faktori baglanmis

Aksesuar

SKM ZUBS 3 CB Toz koruma kavrama mansonlari, SKM..

SKM ZUB 3 12 Emniyet Flansi, Yayli

SKM ZUB 3 11 Emniyet Flansi, Toz Kapakli

SKM ZUBS Kaplin Toz Korumasi, SKM..

SKM ZUBS 3 C Toz koruma kavrama mansonlari, SKM..

SKM ZUB BLINDSTECKER Takmali Kaplini Mansonu igin Kor Fis

Yedek Pargalar
SKM STUETZRING gﬁm igin Destek
SKM ORING SKM igin Conta

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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