SKMS HL FS
Gecgmeli Kaplin, Disi, Perde HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani Genel Kullanim drnegin Sanayi, is Makinalar,
Tarim vs.

Model Perde Baglantili Kaplin

Baglanti 1 metrik dis dis, silindirik

Sizdirmaziik sekli 1 24° ige havsali

bununla uyumludur  Stucchi

Malzeme Celik
Yiizey korumasi galvaniz kapli
Aciklama

Standart mil baglantilarinda, isletme basincini belirlerken baglantinin izin verilen maksimum ¢alisma basinci dikkate alinmalidir.
1ISO 16028'e uygun Kaplinlerle degistirilebilir.

Aciklama

Diiz alinli Gegmeli Kaplinler, yiiksek basing ve basingli darbelere gére tasarlanmistir.
Basing Kayipsiz Yiksek Debiler igin.

Cevre kirliligi konusunda hassas olan alanlarda kullaniimasi uygundur.

Siparisle ilgili bilgiler

Baska Basing ve Sicaklik Degerlerinde mevcuttur.

Uriin

DN* Tip Borunun dis gapi  Baglanti Calisma Mineral yag sicakhgr Mineral yag sicakhgi

icin dislisi basinci min. max.
(mm) (CED) (°C) (°C)

SKMS 08 HL2FS 8 L 10 M 16x1,5 2 350,0 4 -20 100
SKMS10HL2FS 10 L 12 M 18x1,5 2 350,0 4 -20 100
SKMS10HL3FS 10 L 12 M 18x1,5 3 350,0 4 -20 100
SKMS 13HL2FS 12 L 15 M 22x1,5 2 350,0 4 -20 100
SKMS 13HL3FS 12 L 15 M 22x1,5 3 350,0 4 -20 100

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — SF bagl. = Glivenlik faktorii baglanmis

Aksesuar
SKM ZUBS FS  Kaplin Toz Korumasi, SKM..FS

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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