TKM MV IR

Valfli Tempereleme Kaplini Disi

HANSAVFLEX

Ozellikler
Baglanti 1 BSP i¢ dis silindirik

Sizdirmaziik sekli1  Form A, B ve E Blok Baglantilari ile uyumludur.

Malzeme Piring

Siparigle ilgili bilgiler

Baska Basing ve Sicaklik Degerlerinde mevcuttur.

Uriin

Baglanti dislisi  Fis 6lgisti  Calisma basinci

(mm) (bar)

Mineral yag sicakhgi min. Mineral yag sicakligi max. SW

(°C) (°C) (mm)
TKMO9MVOB6IR 6 G 1/4"-19 9 15,0 -15 150 17
TKM13MVOB6IR 6 G 1/4"-19 13 15,0 -15 150 17
TKM13MV10IR 10 G 3/8"-19 13 15,0 -15 150 22
DN = Nominal gap, nominal genislik — SF bagl. = Givenlik faktor(i baglanmis — SW = Anahtar genisligi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.

21.11.2025 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



