PA 500 AJ VA
Pres Armatr, DK HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani HD 500 Hortumlari igin Presarmatur
Baglanti 1 UN/UNF Somunlu

Sizdirmaziik sekli 1 74° ige havsali

Kisaltma DKJ

Standart ISO 8434-2

Baglama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsami  Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Paslanmaz gelik
Uriin
Tanim D]\ Boyut ing Calisma basinci G1

(bar)
PA 520 AJ VA 19 12 3/4" 350,0 1.1/16" -12 UN 32
PA 520 AJ 25 VA 19 12 3/4" 280,0 1.5/16" -12 UN 41
PA 525 AJ VA 25 16 1" 280,0 1.5/16" -12 UN 41
PA 525 AJ 32 VA 25 16 1" 210,0 1.5/8" -12 UN 50
PA 532 AJ VA 31 20 1.1/4" 210,0 1.5/8"-12 UN 50
PA 532 AJ 40 VA 31 20 1.1/4" 160,0 1.7/8"-12 UN 60
PA 540 AJ VA 38 24 1.1/2" 160,0 1.7/8"-12 UN 60
PA 540 AJ 50 VA 38 24 1.1/2" 125,0 2.1/2"-12 UN -
PA 550 AJ VA 51 32 2" 125,0 2.1/2"-12 UN 70

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
27.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



