PA 500 AOJ 45 A
Pres Armatir, DKOJ 45° Acl HANSA[/FLEX

Ozellikler
Kullanim Alani HD 500 Hortumlari igin Presarmatur
Baglanti 1 UN/UNF Somunlu
Sizdirmaziik gekli1  Conta halkali 74°' ige havsali
Kisaltma DKOJ ’
Standart ISO 8434-2 . .
Baglama Atma Emniyetli (Interlock) y —
Teslimat kapsami  Pres Nipel + Kabuk \Q
Malzeme Celik ¢
Yiizey korumasi galvaniz kapli
Uriin
Tanim DN Boyut ing Calisma basinci G1 S1 (0] 38
(bar)
PA 720 AOJ 45 19 12 3/4" - 1.1/16" -12 UN 140,0 34,5 32 19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 45 25 16 1" - 1.5/16" -12 UN 169,5 39,0 41 25,00 x 1,50
PA 532 AOJ 45 A 31 20 1.1/4" 420,0 1.5/8"-12 UN 199,0 49,5 50 31,47 x1,78
PA 540 AOJ 45 A 38 24 1.1/2" 420,0 1.7/8"-12 UN 233,0 58,0 55 37,82 x1,78
PA 550 AOJ 45 A 51 32 2" 345,0 2.1/2"-12 UN 275,0 64,0 75 50,00 x 2,00

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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