PN 02 FL 90
Pres Nipeli, BEL 90° Aci HANSA[/ FLEX

Ozellikler - L1 _
Kullanim Alani Olgme teknigi

Tip hafif A )
Baglanti 1 Boru agzi

Sizdirmaziik sekli 1 Kesme halkasi baglantisi ‘ L2
Kisaltma BEL

Standart ISO 8434-1 1
Malzeme Gelik D2
Yiizey korumasi galvaniz kapli -
Agiklama

Uygun Kabuk : PMH 102
Yeni yapilarda kullanmayin; tavsiyemiz: PN 02 AOL...90.
Kesme halkasi u¢ montajinin sertlestiriimis 6n montaj agizlarinda (VOM...) gerceklesmesi gerekir.

Uriin

Tanim DN Boyut ing @ D2 L1 L2
(mm) (mm) (mm)

PN 02 FL 90 2 1 5/64" 4,0 33 25,5

PN 02 FL 04 90 2 1 5/64" 6,0 32 28,0

PN 02 FL 06 90 2 1 5/64" 8,0 41 37,0

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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