PN HJ VA
Pres Nipeli, AGJ HANSAVFLEX

Ozellikler s
Kullanim Alani HD 100 ila HD 400, KP, TE hortumlari igin pres
nipeli
Baglant: 1 UN/UNF dis dis G1
Sizdirmazlik sekli 1 74°'lik dis koni 7 l
Kisaltma AGJ L1
Standart ISO 8434-2
Malzeme Paslanmaz gelik
Aciklama
Uygun kabugu litfen hortum tipine gore segin.
Uriin
Tanim DN Boyut ing G1 S1
PN 06 HJ VA 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF 14
PN 06 HJ 08 VA 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 17
PN 06 HJ 10 VA 6 4 1/4" 9/16" -18 UNF 17
PN 08 HJ VA 8 5 5/16" 1/2" -20 UNF 17
PN 08 HJ 10 VA 8 5 5/16" 9/16" -18 UNF 17
PN 10 HJ VA 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 17
PN 10 HJ 13 VA 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 22
PN 10 HJ 16 VA 10 6 3/8" 7/8" -14 UNF 24
PN 13 HJ VA 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 22
PN 13 HJ 16 VA 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 24
PN 13 HJ 20 VA 12 8 1/2" 1.1/16" -12 UN 27
PN 16 HJ VA 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 24
PN 16 HJ 20 VA 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 27
PN 20 HJ VA 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 27
PN 20 HJ 25 VA 19 12 3/4" 1.5/16" -12 UN 36
PN 25 HJ VA 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 36
PN 25 HJ 32 VA 25 16 1" 1.5/8"-12 UN 46
PN 32 HJ VA 31 20 1.1/4" 1.5/8" -12 UN 46
PN 32 HJ 40 VA 31 20 1.1/4" 1.7/8" -12 UN 50
PN 40 HJ VA 38 24 1.1/2" 1.7/8" -12 UN 50
PN 40 HJ 50 VA 38 24 1.1/2" 2.1/2" -12 UN 65
PN 50 HJ VA 51 32 2" 2.1/2" -12 UN 65
Uriin tiirleri
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