SIN HL
Pres Nipeli, CEL

HANSAVFLEX

Ozellikler
Baglanti 1 metrik dis dis, silindirik 51
Sizdirmaziik sekli 1 24° ige havsall
Kisaltma CEL
g G1
Standart DIN 3861 Q@
DIN ISO 12151-2 L =g
Malzeme Celik
Yiizey korumasi galvaniz kapli L1
Agiklama
Uygun kabugu litfen hortum tipine gore segin.
Uriin
Borunun dis ¢api igin
(mm)
SIN 03 HL 3 2 1/8" 5,0 M10x 1 5
SIN 04 HL 4 3 3/16" 6,0 M12x1,5 6
SIN 06 HL 6 4 1/4" 8,0 M14x1,5 8
SIN 08 HL 8 5 5/16" 10,0 M16x1,5 10
SIN 10 HL 10 6 3/8" 12,0 M18x1,5 12
SIN 13 HL 12 8 1/2" 15,0 M22x1,5 15
SIN 13 HL 16 12 8 1/2" 15,0 M26x1,5 18
SIN 16 HL 16 10 5/8" 18,0 M26x1,5 18

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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