UPG G
Sogutucu Hortumu HANSA[/FLEX

Ozellikler

Uygulama Talas kaldiran metal isleme igin sogutma ve yaglama
maddesi hatlari.

Model PVC i¢ hortumlu gelik tasima gevirmesi
her iki tarafinda da gelik vidalama muylusu
Yizeyi nikelli

Ozellikler ~ Tam sizdirmaz
manuel olarak neredeyse her konumda bukulebilir
saglam durur
yaglara, greslere vs. karsi dayanikhdir
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Siparisle ilgili bilgiler

istek halinde farkli élgiler sunulabilir

Uriin
Tanim G1 G2 ID S1 Nominal uzunluk (+/-5 mm)
(mm) (mm)

UPG G1/8-250 R 1/8 ing R 1/8 ing 8,0 15,0 250
UPG G1/8-320 R 1/8 ing R 1/8 ing 8,0 15,0 320
UPG G1/8-400 R 1/8 ing R 1/8 ing 8,0 15,0 400
UPG G1/8-500 R 1/8 ing R 1/8 ing 8,0 15,0 500
UPG G1/4-200 R 1/4 ing R 1/4 ing 10,0 19,0 200
UPG G1/4-250 R 1/4 ing R 1/4 ing 10,0 19,0 250
UPG G1/4-320 R 1/4 ing R 1/4 ing 10,0 19,0 320
UPG G1/4-400 R 1/4 ing R 1/4 ing 10,0 19,0 400
UPG G1/4-500 R 1/4 ing R 1/4 ing 10,0 19,0 500
UPG G1/4-630 R 1/4 ing R 1/4 ing 10,0 19,0 630
UPG G1/4-800 R 1/4 ing R 1/4 ing 10,0 19,0 800
UPG G3/8-200 R 3/8 ing R 3/8 ing 10,0 24,0 200
UPG G3/8-320 R 3/8 ing R 3/8 ing 10,0 24,0 320
UPG G3/8-400 R 3/8 ing R 3/8 ing 10,0 24,0 400
UPG G3/8-500 R 3/8 ing R 3/8 ing 10,0 24,0 500
UPG G3/8-630 R 3/8 ing R 3/8 ing 10,0 24,0 630
UPG G3/8-800 R 3/8 ing R 3/8 ing 10,0 24,0 800
UPG G1/2-500 R 1/2 ing R 1/2ing 10,0 27,0 500
UPG G1/2-630 R 1/2ing R 1/2ing 10,0 27,0 630
UPG G1/2-800 R 1/2ing R 1/2ing 10,0 27,0 800

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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