TFS

PTFE Hortumu

HANSAVFLEX

Ozellikler
Uygulama

Medium pressure applications with hydraulic fluids
and aggressive media

Kullanim Alani

Agirlikli olarak kimya ve gida sanayii igin

Model

cevirmeli olarak sariimis

cok tabakal

siyah PTFE oluklu hortum

Fiberglas kayma korumasi ara bdlmeli
elektrik iletkenligine sahiptir

Ozellikler

Fiberglas i¢ b6lme nedeniyle titresimler ve sik
hareketler igin gok uygundur

Hortum maddesi

PTFE (Politetraflior etilen)

Orgii kaplama

1.4301/ 1.4306 arasindan 1 6rgu kaplama

Sicaklik min.

-50 °C

Sicaklik max.

205°C

Sicaklik

sadece hortum igin gegerlidir

Aciklama

Belirtilen baski degerleri sadece hortum mallari igin gecerlidir.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting<br>

170 °C'den itibaren basinci diistirme faktorine dikkat edilmesi gerekir.<br>

(Maks. galisma basinci = galisma basinci x faktér).<br>
Sicaklik: 170 °C / 180 °C / 205 °C<br<
Faktor: 0,85 /0,75 /0,50

Siparisle ilgili bilgiler

istek halinde farkli modeller sunulabilir

Ty

2 AD

Uriin

ic cap min. Igc cap max. Disgap min. Dis cap max. Biikme yaricapi min.  Calisma basinci 20°C (stat.) m basina agirlik

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (kg)
TFS 010 9,7 10,3 15,2 15,8 50 125,0 0,260
TFS 013 12,9 13,5 18,4 19,0 65 105,0 0,330
TFS 016 15,7 16,3 21,7 22,3 80 100,0 0,430
TFS 020 19,2 19,8 26,6 27,2 100 90,0 0,565
TFS 025 25,0 26,0 32,4 33,4 125 80,0 0,750
TFS 032 31,5 32,5 38,9 39,9 150 64,0 0,855
TFS 040 38,0 39,0 45,4 46,4 200 53,0 1,100
TFS 050 50,4 51,6 57,8 59,0 250 35,0 1,340
TFS 065 63,5 65,5 74,0 76,0 320 25,0 2,310
TFS 080 75,5 77,5 87,0 89,0 380 20,0 2,800
Urin tirleri
TFW

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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