ATS 100

PTFE Duz Hortumu

HANSAVFLEX

Ozellikler
Uygulama

Medium pressure applications with hydraulic fluids
and aggressive media

Kullanim Alani

Agirlikli olarak kimya ve gida sanayii igin

Model

Duz i¢ kaplama, ¢ok tabakall, siyah PTFE’den,
antistatic design

Ozellikler

Duz i¢ kaplama sayesinde hortumda artik kalmaz
Gida igin gergek

Hortum maddesi

PTFE (Politetraflior etilen)

Orgii kaplama

1.4301/ 1.4306 arasindan 1 6rgu kaplama

Sicaklik min.

-70°C

Sicaklik max.

260 °C
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Sicaklik sadece hortum igin gegerlidir
Ruhsat Temel maddenin bir FDA ruhsati bulunmaktadir.
Aciklama

Belirtilen baski degerleri sadece hortum mallari igin gegerlidir.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>

120 °C'den itibaren basinci distirme faktériine dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. galisma basinci = ¢alisma basinci x faktor).<br>

Sicaklik: 120 °C/140 °C/160 °C/180 °C/200 °C/220 °C

Faktor: 1,00/ 0,80/ 0,60/ 0,40/ 0,20 / 0,00

Siparigle ilgili bilgiler

istek halinde farkli modeller sunulabilir

Uriin
ic cap min. I¢ cap max. Dis gap min. Dis gcap max. Et Kalinligi Biikme yaricapi min. Calisma basinci 20°C m basina agirlik
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) o
ATS 106 6,5 7,0 8,8 9,9 0,76 76 224,0 0,092
ATS 108 8,2 8,7 10,5 11,6 0,64 102 207,0 0,141
ATS 110 9,9 10,6 12,8 14,1 0,89 133 183,0 0,148
ATS 113 13,1 13,4 15,5 17,2 0,89 152 161,0 0,249
ATS 116 16,1 17,1 19,0 20,6 0,89 178 114,0 0,290
ATS 120 19,3 20,3 22,2 23,8 0,89 203 103,0 0,339
ATS 125 25,6 26,6 28,5 30,1 0,89 305 80,0 0,461
Uriin tirleri
TF 100 PTFE Hortumu, Diiz, 1 Orgii Kaplama, Beyaz PTFE'den diiz i¢ kaplamasi

TF 200 PTFE Hortumu, Diiz, 2 Orgii Kaplama, Beyaz PTFE'den diiz i¢ kaplamasi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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