FBO
Metal Hortum HANSAVFLEX

Ozellikler
Kullanim Alani  Ozel oluklari sayesinde gida ve kimya end(istrisi igin
uygundur
Model halka seklinde oluklu i
tek duvarli
wide corrugated ol o
. . = q
Ozellikler DIN 2827’ye gdére hortum hatt = &!
Hortum maddesi  Paslanmaz gelik 1.4404 I

Orgii kaplama  6rgii kaplamasiz

Standart DIN EN ISO 10380

Sicaklik min. -200 °C

Sicaklik max. 550 °C

Sicaklik sadece hortum igin gecerlidir
Aciklama

Lutfen basing degerleri igin dinamik ve termik azaltma faktorlerine dikkat edin.
Belirtilen baski degerleri sadece hortum mallari igin gecerlidir.

Siparigle ilgili bilgiler

istek halinde farkli modeller sunulabilir

Uriin
Tanim J 1D @ AD Toleranslar ID/AD Bukme yarigapi statik Calisma basinci 20°C (stat.)
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
FBO 006 6,20 9,80 0,30 10 18,0
FBO 008 8,50 13,60 0,30 14 14,0
FBO 010 10,40 16,20 0,30 16 10,0
FBO 013 12,40 18,60 0,40 24 12,0
FBO 016 15,40 22,50 0,40 29 7,5
FBO 020 20,30 28,30 0,40 35 4,3
FBO 025 25,40 34,80 0,40 42 3,0
FBO 032 32,30 43,40 0,50 51 3,3
FBO 040 40,20 52,40 0,50 61 2,2
FBO 050 50,00 64,80 0,60 73 2,1
FBO 065 64,90 80,90 0,70 89 1,3
FBO 080 79,60 99,60 0,80 108 1,4
FBO 100 101,50 126,50 0,80 126 0,5
FBO 125 126,00 152,00 1,00 147 0,4
FBO 150 149,00 174,00 1,00 169 0,3
Urdn tiirleri

FBA  Metal Hortum, 1.4301 arasindan 1 6rgl kaplama

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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