TIR AJ HJ
Test Baglantisi icin Adaptor HANSA[/FLEX

Ozellikler
Baglanti 1 BSP i¢ dis silindirik G
Baglant 2 UN/UNF Somunlu 3 2 B¢
Sizdirmazlik sekli2  74° ice havsali TTJ : | sy
7 e
- - G2 —— G3
Baglanti 3 UN/UNF dis dis I
Sizdirmaziik sekli 3 ~ 74°'lik dis havsa / !
Model Test baglantisi igin adaptor & o
Dizayn T-Form
Malzeme Celik
Yiizey korumasi galvaniz kapli
Uriin
Tanim G1 G2 +G3 Maks. galisma basinci SW S1
(bar) (mm)
T 04 IRAJ 05 HJ G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 420 36 17
T 04 IRAJ 08 HJ G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 350 36 22
TO04IRAJ 10 HJ G 1/4" 19 7/8" -14 UNF 350 36 27
TO04IRAJ 12 HJ G 1/4" -19 1.1/16" -12 UN 350 41 32
TO04IRAJ 16 HJ G 1/4" -19 1.5/16" -12 UN 250 46 38
TO04 IRAJ 20 HJ G 1/4"-19 1.5/8" -12 UN 250 50 50
TO04IRAJ 24 HJ G 1/4"-19 1.7/8" -12 UN 170 60 60

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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