HFM SKE VA
Sleme Hortumu HANSAVFLEX

Ozellikler
Kullanim Alani Olgme teknigi
Model Hortum hatti DN 2 ile 6lgme baglantilari M 16 x 2
i¢ Kat Poliamid
Takviye Kat Aramitten yapilmis bir 6rgu i¢ kaplamasi Q
Dis Kat Politretan m
Teslimat kapsami  Toz Muhafazali
Sicaklik min. -20 °C
Sicaklik max. 100 °C
Akiskanlar Mineral yagi ve glikol bazli sivilar
Aciklama
Baglantilar, paslanmaz celikten yapilmistir.
Uriin

Dis cap Maks. ¢calisma basinci Bikme yaricapl min. Uzunluk

(mm) (bar) (mm) (mm)
HFM SKE 200 VA 55 2 630 35 200
HFM SKE 300 VA 55 2 630 35 300
HFM SKE 400 VA 5,5 2 630 35 400
HFM SKE 630 VA 55 2 630 35 630
HFM SKE 800 VA 55 2 630 35 800
HFM SKE 1000 VA 55 2 630 35 1000
HFM SKE 1500 VA 55 2 630 35 1500
HFM SKE 2000 VA 55 2 630 35 2000
HFM SKE 2500 VA 55 2 630 35 2500
HFM SKE 3200 VA 55 2 630 35 3200
HFM SKE 4000 VA 55 2 630 35 4000
Uriin tarleri
HFM SKE

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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