
MVE
Manometre Bağlantı Adaptörü

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Bağlantı 1 BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 Conta kenar halkası
Bağlantı 2 metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 2 Yüzüklenmiş Boru ucu
Model Manometre Bağlantı Adaptörü
Teslimat kapsamı conta kenar halkalı
Malzeme Çelik
Yüzey koruması galvaniz kaplı

Açıklama
Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı  Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün
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Model: LL = Çok hafif    L = Hafif    S = Ağır  –  PN=Çalışma Basınçı    PB=Patlama Basınçı  –  çap = Boru dış çapı

Ürün türleri
MVE MG Manometre Bağlantı Adaptörü, Pirinç
MVE VA Manometre Bağlantı Adaptörü, Paslanmaz çelik
XMVE Manometre Bağlantı Adaptörü, Çelik

Yedek Parçalar
DKI İç Diş Havşalama Halkası


