3 BKR LK
3 Yollu Vana, Blok Tipi HANSA[/ FLEX

Ozellikler
Baglanti 1 - 3 BSP i¢ dis silindirik 1
Sizdirmazlik gekli1-3  Form A, B ve E Blok Baglantilari ile uyumludur. : E:|
Dizayn kompakt yapi ; 3 :
Delme L-Form
Salter yolu 0°; 90° ) )
Sicaklik min. -10°C ’ { @l i .@_ [
Sicaklik max. 80 °C !
Malzeme Govde, Bilye ve Salter Mili Celik ¢ o
Bilye Contasi POM
0O-Ring NBR
Yilizey korumasi cilah
Aciklama

Litfen Vanalarin Kullanim Kilavuzunu dikkate aliniz.
Lutfen Baglanti Elemanlarin Basing Degerlerine dikkate aliniz.

Uriin
Baglanti dislisi Orti Calisma basinci bar

3 BKR 04 LK 4 G 1/8"-28 negatif (agik) 5,0 PN 400 9 1,5
3 BKR 06 LK 6 G 1/4" -19 negatif (agik) 6,0 PN 400 9 1,5
3 BKR 10 LK 10 G 3/8"-19 negatif (agik) 9,0 PN 400 9 1,5
3 BKR 13 LK 12 G1/2"-14 negatif (agik) 11,5 PN 350 9 1,5
3 BKR 20 LK 19 G 3/4" -14 negatif (agik) 18,0 PN 350 14 1,5
3 BKR 25 LK 25 G1" 11 negatif (acik) 22,0 PN 350 14 15

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — LW = Isik genisligi - PN=Calisma Basingi PB=Patlama Basingi - SW = Anahtar genisligi — SF = Glivenlik faktori

Uriin tarleri
3 BKRLKVZ 3 Yollu Vana, Blok Tipi, galvaniz kapli

Yedek Pargalar

BK ANSCHLAG Vanalar igin danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW  Vana Kolu (egilimli)

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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