
BK GEKR GRIFF SW
Vana Kolu (eğilimli)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Dizayn eğilimli
Malzeme SW 17 den itibren Çelik

SW 17'ye kadar Döküm
Kullanım alanı Blok Tipi Vanalar

Ürün
Tanım H L1 L2 SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

BK GEKR GRIFF SW 9
BK GEKR GRIFF SW 12
BK GEKR GRIFF SW 14
BK GEKR GRIFF SW 17

8,7
12,0
12,0
14,0

107,0
165,0
165,0
211,0

36,0
65,0
65,0
66,0

9
12
14
17

aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır
4 BKHL T / 4 BKHS T 4 Yollu Vana
3 BKHL LK / 3 BKHS LK 3 Yollu Vana, Blok Tipi
3 BKHL T / 3 BKHS T 3 Yollu Vana, Blok Tipi
3 BKHL L / 3 BKHS L 3 Yollu Vana, Blok Tipi
3 BKHL TK 3 Yollu Vana, Blok Tipi
SK SF GFS 2 Yollu Vana, Kaynak Kaynak Tipi
SK SF / SK SF6 2 Yollu Vana, Kaynak Kaynak Tipi
3 BKR L 3 Yollu Vana, Blok Tipi
3 BKR LK 3 Yollu Vana, Blok Tipi
3 BKR T 3 Yollu Vana, Blok Tipi
3 BKR TK 3 Yollu Vana, Blok Tipi
BK GFS 2 Yollu Vana, Blok Tipi
4 BKHL L / 4 BKHS L 4 Yollu Vana
BKHL / BKHS 2 Yollu Vana, Blok Tipi
4 BKHL X / 4 BKHS X 4 Yollu Vana
BKN 2 Yollu Vana, Blok Tipi
BKR 2 Yollu Vana, Blok Tipi
3 SKR LK VZ 3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı
3 SKR TK 3 Yollu Vana, Kaynak çıkışı
4 BKR L 4 Yollu Vana
4 BKR T 4 Yollu Vana
4 BKR X 4 Yollu Vana
BK SF / BK SF6 2 Yollu Vana, Blok Tipi
BK SF GFS 2 Yollu Vana, Blok Tipi
SK GFS 2 Yollu Vana, Kaynak Kaynak Tipi


