BKHL VZ / BKHS VZ
2 Yollu Vana, Blok Tipi HANSA[/ FLEX

Ozellikler

Baglanti 1 + 2 metrik dis dis, silindirik 2

Sizdirmazlik sekli1+2  24° ice havsali | .

Salter yolu 0°; 90° T =

Sicaklik min. -20 °C 2

Sicaklik max. 60 °C -

Malzeme Govde, Bilye ve Salter Mili Celik <) ‘ @
Bilye Contasi Poliamid h N
O-Ring NBR

Yiizey korumasi galvaniz kapli 0 =

Aciklama

Lutfen Vanalarin Kullanim Kilavuzunu dikkate aliniz.
Lutfen Baglanti Elemanlarin Basing Degerlerine dikkate aliniz.

Uriin
Borunun dis ¢api icin Baglanti dislisi Calisma basinci bar
(mm)

BKHL 04 VZ 4 L 6 M 12x1,5 5 PN 500 9 1,5
BKHL 06 VZ 6 L 8 M 14x1,5 6 PN 500 9 1,5
BKHL 08 VZ 8 L 10 M 16x1,5 8 PN 500 9 1,5
BKHL 10 VZ 10 L 12 M 18x1,5 10 PN 500 9 1,5
BKHL 13 VZ 12 L 15 M 22x1,5 13 PN 500 9 1,5
BKHL 16 VZ 16 L 18 M 26x1,5 13 PN 500 12 1,5
BKHL 20 VZ 19 L 22 M 30x2 20 PN 400 14 1,5
BKHL 25 VZ 25 L 28 M 36x2 24 PN 350 14 1,5
BKHL 32 vz 31 L 35 M 45x2 24 PN 350 14 1,5
BKHL 40 VZ 38 L 42 M 52x2 24 PN 350 14 1,5
BKHS 04 VZ 4 S 8 M 16x1,5 5 PN 500 9 1,5
BKHS 06 VZ 6 S 10 M 18x1,5 6 PN 500 9 1,5
BKHS 08 VZ 8 S 12 M 20x1,5 8 PN 500 9 1,5
BKHS 10 VZ 10 S 14 M 22x1,5 10 PN 500 9 1,5
BKHS 13 VZ 12 S 16 M 24x1,5 13 PN 500 9 1,5
BKHS 16 VZ 16 S 20 M 30x2 15 PN 500 12 1,5
BKHS 20 VZ 19 S 25 M 36x2 20 PN 400 14 1,5
BKHS 25 VZ 25 S 30 M 42x2 24 PN 350 14 1,5
BKHS 32 vZ 31 S 38 M 52x2 24 PN 350 14 1,5

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — Model: LL = Cok hafif L =Hafif S=Agir — LW = Isik genisligi — PN=Calisma Basingi PB=Patlama Basingi — SW = Anahtar genisligi — SF = Glivenlik
faktori

Uriin tirleri
BKHL / BKHS 2 Yollu Vana, Blok Tipi, cilal
BKHL VA / BKHS VA 2 Yollu Vana, Blok Tipi, Paslanmaz gelik mahfaza, bilye ve salter mili

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
03.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



