MF MG
Manson Strgsi HANSAVFLEX

Ozellikler

Baglanti 1 +2  BSP ig dis silindirik
Sicaklik min. 0°C

Sicakllk max. 120 °C

Malzeme Piring OT 58, celik kulplu

Aciklama
Basing verileri, 0 °C ile + 25 °C arasindaki bir sicaklik igin gegerlidir; daha yiksek sicakliklarda basing kesintileri
disitnulmelidir.

Siparisle ilgili bilgiler

Baska Basing ve Sicaklik Degerlerinde mevcuttur.

Uriin
Tanim DN* Boyut Calisma basinci G1+G2 L
(bar) (mm)

MF 06 MG 6 4 16,0 G 1/4"-19 33
MF 10 MG 10 6 16,0 G 3/8"-19 41
MF 13 MG 12 8 16,0 G1/2"-14 36
MF 20 MG 19 12 16,0 G 3/4"-14 39
MF 25 MG 25 16 16,0 G1"-11 43
MF 32 MG 31 20 16,0 G1.1/4" -1 48
MF 40 MG 38 24 16,0 G1.1/2" -1 52
MF 50 MG 51 32 16,0 G2"-11 57
MF 65 MG 60 40 16,0 G2.1/2" -1 65
MF 75 MG 76 48 16,0 G3"-11 75
MF 100 MG 100 64 16,0 G4"-11 84

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik - G1 + G2 = 1+2 baglantilarinin dislileri

Uriin tarleri
MF VA Manson Sirgisu, Paslanmaz gelik

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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