
2 OK VC
2 Kulaklı Kelepçe

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Kullanım Alanı Alçak ve orta basınç alanındaki hortum bağlantıları.
Malzeme Çelik
Yüzey koruması krom cilalı galvanize

Ürün
Tanım Gerdirme alanı (mm) Şerit Genişliği 
 (mm)

2 OK 3-5 VC
2 OK 3.1-4.1 VC
2 OK 3.5-4.5 VC
2 OK 5-7 VC
2 OK 7-9 VC
2 OK 8-11 VC
2 OK 9-11 VC
2 OK 11-13 VC
2 OK 13-15 VC
2 OK 15-17 VC
2 OK 15-18 VC
2 OK 16-19 VC
2 OK 17-20 VC
2 OK 19-22 VC
2 OK 20-23 VC
2 OK 22-25 VC
2 OK 23-25 VC
2 OK 23-27 VC
2 OK 25-28 VC
2 OK 27-31 VC
2 OK 28-31 VC
2 OK 31-34 VC
2 OK 34-37 VC
2 OK 37-40 VC
2 OK 40-43 VC
2 OK 43-46 VC

3,0 - 5,0
3,1 - 4,1
3,5 - 4,5
5,0 - 7,0
7,0 - 9,0
8,0 - 11,0
9,0 - 11,0
11,0 - 13,0
13,0 - 15,0
15,0 - 17,0
15,0 - 18,0
16,0 - 19,0
17,0 - 20,0
19,0 - 22,0
20,0 - 23,0
22,0 - 25,0
23,0 - 25,0
23,0 - 27,0
25,0 - 28,0
27,0 - 31,0
28,0 - 31,0
31,0 - 34,0
34,0 - 37,0
37,0 - 40,0
40,0 - 43,0
43,0 - 46,0

5,0
3,5
3,5
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,5
8,0
8,0
8,0
8,5
9,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Ürün türleri
2 OK 2 Kulaklı Kelepçe, galvaniz kaplı
2 OK VA 2 Kulaklı Kelepçe, Paslanmaz çelik


