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Özellikler
Model özelliği Kelepçenin iç tarafı düz
Tip hafif
Standart DIN 3015-1
Malzeme Poliamid 6

Açıklama
Hortum ve kabloların yuvası için iç yüzeyi düz kelepçe kullanılması tavsiye edilir. Montaj ise ön gerdirmesiz bir şekilde gerçekleşir ve
bu sayede blok yüksekliği H, aralık ölçüsü S1 kadar azalır.

Siparişle ilgili bilgiler
1 adet = 2 kelepçe yarısı

Ürün
Tanım Borunun dış çapı d2 Borunun dış çapı d2 Kelepçe büyüklüğü e1 H L S1 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
SRS 106 A PA G
SRS 106.4 A PA G
SRS 108 A PA G
SRS 109.5 A PA G
SRS 110 A PA G
SRS 112 A PA G
SRS 0212.7 PA G
SRS 0213.5 PA G
SRS 0214 PA G
SRS 0215 PA G
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SRS 0319 PA G
SRS 0320 PA G
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SRS 0657 PA G
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Ürün türleri
SRS 1-6 AL Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
SRS 1-6 PA Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
SRS 1-6 PP Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
SRS 1-6 PP G Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Kelepçenin iç tarafı düz
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