SRS 30-100 VG
Boru Kelepgesi, Agir Hizmet HANSA[/FLEX

Ozellikler

Model Tekli Boru Kelepgesi
Model ézelligi  Kelepgenin ig tarafi tirtikli
Tip agir

Standart DIN 3015-2

Sicaklik min.  -50 °C
Sicaklik max. 120 °C
Malzeme Tam lastik Shore 64°/73°

Aciklama
Kelepcelerin i¢ yuzeyindeki tirtiklar, darbe ve titresimleri azaltma etkisi gdsterir ve kuvvetleri boru ekseni yoniinde alir.
Yarilarin arasindaki bir aralik, borunun 6n gerdirmesini saglar.

Siparisle ilgili bilgiler
1 adet = 2 kelepge yarisi

Uriin
Kelepge buyuklugu Borunun dis ¢api d2 Borunun dis ¢api d2

(mm)

SRS 3006 VG 1 6,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3008 VG 1 8,0 5/16" 30 33 32 56 2
SRS 3010 VG 1 10,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3012 VG 1 12,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3012.7 VG 1 12,7 172" 30 33 32 56 2
SRS 3013.5 VG 1 13,5 - 30 33 32 56 2
SRS 3014 VG 1 14,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3015 VG 1 15,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3016 VG 1 16,0 5/8" 30 33 32 56 2
SRS 3017.2 VG 1 17,2 - 30 33 32 56 2
SRS 3018 VG 1 18,0 - 30 33 32 56 2
SRS 4019 VG 2 19,0 3/4" 30 45 48 71 2
SRS 4020 VG 2 20,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4021.3 VG 2 21,3 - 30 45 48 71 2
SRS 4022 VG 2 22,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4023 VG 2 23,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4025 VG 2 25,0 1" 30 45 48 71 2
SRS 4026.9 VG 2 26,9 - 30 45 48 71 2
SRS 4028 VG 2 28,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4030 VG 2 30,0 - 30 45 48 71 2
SRS 5030 VG 3 30,0 - 30 60 60 86 2
SRS 5032 VG 3 32,0 1.1/4" 30 60 60 86 2
SRS 5033.7 VG 3 33,7 - 30 60 60 86 2
SRS 5035 VG 3 35,0 - 30 60 60 86 2
SRS 5038 VG 3 38,0 1.1/2" 30 60 60 86 2
SRS 5040 VG 3 40,0 - 30 60 60 86 2
SRS 5042 VG 3 42,0 - 30 60 60 86 2
SRS 6038 VG 4 38,0 1.1/2" 45 90 90 117 3
SRS 6040 VG 4 40,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6042 VG 4 42,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6045 VG 4 45,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6048.3 VG 4 48,3 - 45 90 90 117 3
SRS 6050 VG 4 50,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6051 VG 4 51,0 2" 45 90 90 117 3
SRS 6052 VG 4 52,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6055 VG 4 55,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6057 VG 4 57,0 2.1/4" 45 90 90 117 3
SRS 6060.3 VG 4 60,3 - 45 90 90 117 3
SRS 6063 VG 4 63,0 2.1/2" 45 90 90 117 3
SRS 6065 VG 4 65,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6070 VG 4 70,0 - 45 90 90 117 3
—
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SRS 30-100 VG
Boru Kelepgesi, Agir Hizmet HANSA[/FLEX

Urdin tirleri

SRS 30-100 AL Boru Kelepgesi, Agir Hizmet, Kelepgenin i¢ tarafi tirtikli
SRS 30-100 PA Boru Kelepgesi, Agir Hizmet, Kelepgenin i¢ tarafi tirtikli
SRS 30-100 PP Boru Kelepgesi, Agir Hizmet, Kelepgenin i¢ tarafi tirtikli
SRS 30-100 PP G Boru Kelepgesi, Agir Hizmet, Kelepgenin ig tarafi diiz
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