K 44-76 - K 44-160
Blok Baglanti, L-Form HANSA[/FLEX

Ozellikler
Baglanti 1 metrik dis dis, silindirik
Sizdirmazlik sekli 1 basing ve yuvarlak ip halkasindan gegen mil

contall
Baglanti 2 + 3 metrik dis dis, silindirik
Sizdirmazlik sekli2 +3  24° ice havsali
Dizayn L-Form
Teslimat kapsami baslik somunlu, kesme halkali, basing halkali ve

yuvarlak ip halkali
Malzeme Celik
Yiizey korumasi galvaniz kapl
Uriin
K 44-120 6 12 M16x 1,5 21 24 24 32 17 38 17 22 14 22
K 44-76 12 - M16x 1,5 21 20 28 36 21 35 17 22 22 22
K 44-142 12 8 M22x1,5 27 24 24 32 17 42 17 17 22 27
K 44-149 12 - M22x1,5 27 24 24 32 17 42 17 22 22 27
K 44-121 8 12 M16x 1,5 21 24 24 32 17 38 17 22 17 22
K 44-157 10 - M22x1,5 27 24 24 32 17 42 17 19 19 27
K 44-160 10 - M16x 1,5 21 24 24 32 17 40 14 19 19 22

Gap d2 = Boru dis gapi — SW = Anahtar genisligi

Uriin tarleri
K 440-55 - K 440-122  Blok Adaptor, L-Form, Celik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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