
ND DGV MG
Geçiş Valfı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Bağlantı 1 + 2 metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 + 2 24° içe havşalı
Teslimat kapsamı başlık somunlu ve kesme halkalı
Sıcaklık sahası EL ve L kalite sınıfı, 6 bar ve maksimum 80 °C

mineral yağları ve gaz yağları
Su: 0 °C ila + 80 °C

Malzeme Pirinç

Ürün
Tanım DN* Tip Ø d2 Çalışma basıncı L L1 L2 L3 Ø D SF* SW 
 (mm) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ND DGV NW 04 HL MG
ND DGV NW 06 HL MG
ND DGV NW 08 HL MG
ND DGV NW 10 HL MG
ND DGV NW 13 HL MG
ND DGV NW 16 HL MG
ND DGV NW 20 HL MG
ND DGV NW 25 HL MG
ND DGV NW 32 HL MG
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DN = Nominal çap, nominal genişlik  –  d2 = boru dış çapı için  –  SW = Anahtar genişliği  –  SF = Güvenlik faktörü


