HK OP ABBA
Disli gark pompasi boyu 0 ABBA HANSA[/FLEX

Ozellikler
Disli basing tarafi G 1/4"

Disli emme tarafi G 1/4"

Malzeme Mahfaza: Aliminyum
On flans, son kapak: Aliminyum

Aciklama

Avrupa standart pompasi — delme ekrani 66 — & 22 — silind. @ 7 — mil baglantisi

Siparisle ilgili bilgiler

Diger pompa suriimleri istek izerine teslim edilebilir

Uriin

VFU (ccm) p1max. p2max. p3max. A DOonme yoni  Devir sayisi min.  Devir sayisi max. Agirlik

() (bar) (CED) (CED) (rpm) (rpm) (kg)
HK OP 01 01 ABBA 0,16 220 240 260 56,0 26,2 sola dogru 700 9000 0,40
HK OP 01 02 ABBA 0,16 220 240 260 56,0 26,2 saga dogru 700 9000 0,40
HK OP 02 01 ABBA 0,24 220 240 260 56,5 26,5 sola dogru 700 9000 0,41
HK OP 02 02 ABBA 0,24 220 240 260 56,5 26,5 saga dogru 700 9000 0,41
HK OP 04 01 ABBA 0,45 220 240 260 58,0 27,3 sola dogru 700 9000 0,42
HK OP 04 02 ABBA 0,45 220 240 260 58,0 27,3 saga dogru 700 9000 0,42
HK OP 05 01 ABBA 0,56 220 240 260 59,0 27,8 sola dogru 700 9000 0,43
HK OP 05 02 ABBA 0,56 220 240 260 59,0 27,8 saga dogru 700 9000 0,43
HK OP 06 01 ABBA 0,75 220 240 260 60,5 28,5 sola dogru 700 9000 0,44
HK OP 06 02 ABBA 0,75 220 240 260 60,5 28,5 saga dogru 700 9000 0,44
HK OP 07 01 ABBA 0,92 220 240 260 62,0 29,3 sola dogru 700 6000 0,46
HK OP 07 02 ABBA 0,92 220 240 260 62,0 29,3 saga dogru 700 6000 0,46

VFU = tur basina besleme hacmi - p1 = Sabit basing — p2 = Galisma basinci — p3 = Azami basing

Ek elemanlar
HK MPK  Pinyon pompalari igin segme tablosu motor pompalari kombinasyonlari

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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