HK 2P ExxA
Disli cark Pompasi Boyu 2 EOOA / EPOA / EQPA HANSA,/ FLEX
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Aciklama
Avrupa standart pompasi — delme ekrani 96,2 x 71,5 — @ 36,5 — koni 1:8 — flans baglantisi

Siparigle ilgili bilgiler

Diger pompa suriimleri istek izerine teslim edilebilir

Uriin
p2 max. p3max. A Dénme yoni  Devir sayisi min. Devir sayist max.  Agirlk
(bar) (bar) (rpm) (rpm) (kg)

HK 2P 41 01 EOOA 4,2 260 280 300 87,2 41,7 sola dogru 700 3500 2,20
HK 2P 41 02 EOOA 4,2 260 280 300 87,2 41,7 saga dogru 700 3500 2,20
HK 2P 43 01 EOOA 6,0 260 280 300 90,2 43,2 sola dogru 700 3500 2,30
HK 2P 43 02 EOOA 6,0 260 280 300 90,2 43,2 saga dogru 700 3500 2,30
HK 2P 45 01 EOOA 84 260 280 300 94,2 45,2 sola dogru 700 3500 2,40
HK 2P 45 02 EOOA 84 260 280 300 94,2 45,2 saga dogru 700 3500 2,40
HK 2P 47 01 EOOA 10,8 260 280 300 98,2 47,2 sola dogru 700 3500 2,50
HK 2P 47 02 EOOA 10,8 260 280 300 98,2 47,2 saga dogru 700 3500 2,50
HK 2P 49 01 EPOA 144 250 270 290 104,2 50,2 sola dogru 700 3500 2,70
HK 2P 49 02 EPOA 14,4 250 270 290 104,2 50,2 saga dogru 700 3500 2,70
HK 2P 51 01 EPOA 16,8 230 250 270 108,2 52,2 sola dogru 700 3500 2,80
HK 2P 51 02 EPOA 16,8 230 250 270 108,2 52,2 saga dogru 700 3500 2,80
HK 2P 63 01 EPOA 19,2 210 230 250 1122 54,2 sola dogru 700 3000 2,90
HK 2P 63 02 EPOA 19,2 210 230 250 1122 54,2 saga dogru 700 3000 2,90
HK 2P 55 01 EPOA 22,8 200 220 240 118,2 57,2 sola dogru 700 3000 3,05
HK 2P 565 02 EPOA 22,8 200 220 240 1182 57,2 saga dogru 700 3000 3,05
HK 2P 57 01 EQPA 26,2 170 190 210 122,2 59,2 sola dogru 700 3000 3,15
HK 2P 567 02 EQPA 26,2 170 190 210 1222 59,2 saga dogru 700 3000 3,15
HK 2P 6101 EQPA 34,2 160 180 200 1372 66,7 sola dogru 700 2500 3,60
HK 2P 6102 EQPA 34,2 160 180 200 1372 66,7 saga dogru 700 2500 3,60
HK 2P 59 01 EQPA 30,0 150 170 190 130,2 63,2 sola dogru 700 2500 3,40
HK 2P 59 02 EQPA 30,0 150 170 190 130,2 63,2 saga dogru 700 2500 3,40
HK 2P 63 01 EQPA 39,6 140 160 180 1462 71,2 sola dogru 700 2000 3,80
HK 2P 63 02 EQPA 39,6 140 160 180 1462 71,2 saga dogru 700 2000 3,80

VFU = tur basina besleme hacmi — p1 = Sabit basing — p2 = Galisma basinci — p3 = Azami basing

Aksesuar

WDA  Pompa Flans, 3 Delikli, 90° Agi
WDS Pompa Flans, 3 Delikli, 90° Agi
F Pompa Flans, 4 Delikli
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Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
20.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



HK 2P ExxA
Disli cark Pompasi Boyu 2 EOOA / EPOA / EQPA HANSA[/ FLEX

Ek elemanlar

HK MPK  Pinyon pompalari igin segme tablosu motor pompalari kombinasyonlari

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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