HK 2P 1 FSRA
Disli cark Pompasi Boyu 2 FSRA HANSA[/FLEX

Ozellikler

Model BH tipi mahfaza (baglanti sag Ustte, sol
altta)

Basing tarafindaki delik gemberi 35 / M6

Emme tarafindaki delik gemberi 40 / M6

Malzeme Mahfaza: Aliminyum
On flans, son kapak: Aliminyum

Aciklama

Alman standart pompasi — delme ekrani 60 x 60 — & 50 — koni 1:5 — flans baglantisi

Siparisle ilgili bilgiler

Diger pompa suriimleri istek izerine teslim edilebilir

Uriin

p2 max. p3max. A Dénme yoni  Devir sayisi min. Devir sayisi max.  Agirlik

(bar) (bar) (rpm) (rpm) (C))
HK 2P 41 11 FSRA 4,2 260 280 300 87,2 38,6 sola dogru 700 3500 2,10
HK 2P 41 12 FSRA 4,2 260 280 300 87,2 38,6 saga dogru 700 3500 2,10
HK2P 4311 FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 sola dogru 700 3500 2,20
HK2P 4312 FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 saga dogru 700 3500 2,20
HK 2P 45 11 FSRA 84 260 280 300 94,2 50,6 sola dogru 700 3500 2,30
HK 2P 4512 FSRA 84 260 280 300 94,2 50,6 saga dogru 700 3500 2,30
HK 2P 47 11 FSRA 10,8 260 280 300 98,2 45,0 sola dogru 700 3500 2,40
HK 2P 47 12 FSRA 10,8 260 280 300 98,2 45,0 saga dogru 700 3500 2,40
HK2P 4911 FSRA 144 250 270 290 104,2 45,0 sola dogru 700 3500 2,60
HK2P 4912 FSRA 14,4 250 270 290 104,2 45,0 saga dogru 700 3500 2,60
HK 2P 51 11 FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 sola dogru 700 3500 2,70
HK 2P 51 12 FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 saga dogru 700 3500 2,70
HK2P 53 11 FSRA 19,2 210 230 250 112,2 45,0 sola dogru 700 3000 2,80
HK2P 5312 FSRA 19,2 210 230 250 1122 45,0 saga dogru 700 3000 2,80
HK 2P 55 11 FSRA 22,8 200 220 240 118,2 52,5 sola dogru 700 3000 2,95
HK 2P 55 12 FSRA 22,8 200 220 240 1182 52,5 saga dogru 700 3000 2,95

VFU = tur basina besleme hacmi — p1 = Sabit basing — p2 = Galisma basinci — p3 = Azami basin¢

Aksesuar

GF LK Pompa Flans, 4 Delikli
GF LK M Pompa Flans, 4 Delikli
W VA W90 Baglanti, 90° Al

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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