HK 622

HANSAVFLEX

Olgme turbini

Ozellikler HK 622
Baglantilar 1/4 - I1G"

Model hacim akisi, basing ve sicaklik i¢in baglantili

Sicaklik min. 0°C
Sicaklik max. 90 °C

Malzeme Alliminyum mahfaza

Yiizey korumasi  eloksal

Kullanim dlgme cihazi HK PTQCheck igin

Aciklama

Konumdan badimsiz, bir 6lgme yoni
Cesitli 6lgcme alanlari, maks. 600 l/dak
Olgliim degerinden +%2 6lgme hassasiyeti
Cikis sinyali: Frekans

Siparigle ilgili bilgiler

En secenekli diger aksesuarlar ve dlgcme cihazlari istek Uzerine teslim edilebilir.

Uriin
Olgme alani Baski max. Fazla basing max. Agirhk
(bar) (bar) (kg)
HK 6222 025 1 ile 25 I/dak. arasi 400 420 G 1/4" 120 0,45
HK 6226 300 15 ile 300 I/dak. arasi 400 420 G 1.1/4" 155 0,90
HK 6228 600 40 ila 600 I/dak 400 420 G1.1/2" 173 1,70

asagidaki Uriinlerin aksesuaridir
HK PTQ CHECK Dijital el 6lgme cihazi 5 kanal

Ek elemanlar
HK PQT Kombine 6lgme kablosu
HK PML Tekli 6lgme kablosu

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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