HK 64EJ

Seviye sicaklik salteri HK 64EJ
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Aciklama

Temel Uinite asagidakilerden olusur:

Samandirasi ve S6 fisi olan depo montaji igin seviye salteri

1x ayarlanabilir seviye kontagi K101 yesil, agici olarak takiimis

Kurulum ve derleme sadece egitimli uzman personel tarafindan gergeklestirilebilir.

Seviye kontaklari veya sicaklik sensdrleri platine temiz ve yagsiz bir sekilde baglanmahdir.

Sicaklik sensorlerinin kusursuz bir sekilde galismasi igin, bunun dalma borusunun tabanina hava boslugu olmayacak sekilde dayanmasi
onemlidir. Platinin sonuna kadar dalma borusunun igine sokulup sabitlenmesi saglanmaldir.

Agiklama

seviye ve sicaklik salterleri icin serbest bir sekilde kombine edilebilir yap seti
kablosuz, ayarlanabilir seviye temaslari

acicl veya kapayici olarak takilabilir

sicaklik kontrolini basitge donatma

bistabil = yliksek samandira dinamigine sahip tek samandira

bakim gerektirmez

Sivi yogunlugu min. 0,8 kg/dm3

Uriin
Tanim L Agirlik
(mm) (kg)
HK 64EJ K101 S6 250 250 0,3
HK 64EJ K101 S6 370 370 0,3
HK 64EJ K101 S6 520 520 0,4
Aksesuar
HK LK EJ Seviye sicaklik salteri icin seviye temasi
HK TKO / TKS Seviye sicaklik salteri icin sicaklik temasi
HK KL EJ Seviye sicaklik salteri igin direng termometresi

HK THERMO EJ  Seviye sicaklik salteri igin sicaklik aktarmasi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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