HK 9RV 02 BG1

Disli gark Miktar Boltclusu Boyu 1 9RV 2 Kat

HANSAVFLEX

Ozellikler
Model

bdlime gore bir faz dengeleme valfi ve ek

emme valfiyla

harici sizinti yagi tahliyesi
Adjustment range DBV: 7-210 bar

Rotational speed range

1200 - 2700 U/min

Pressure difference

maks. 30 bar (kisimlarin arasinda)

Devir sayisi tavsiye edilir

1800 - 2000 d/dak

Aciklama

Tesisteki devreye sokmadan énce disli miktari bélticistnun ilk igeri girisi yUksuz olarak gerceklestiriimelidir.

Agiklama

Bu miktar béliclleri, tek pompali iki bagimsiz hidrolik devridaimin beslenmesi igindir

Bolinme hatasi yakl. %3
bolim basina farkl basing ayari miimkindir

Valflar 70-210 bar olarak ayarlanabilir, diger ayarlama araliklari talep tzerine saglanir
Dahili yag sizintisi tahliyesine modifikasyon mumkuindur - bunun igin T baglantisini
Kor tapayr G1/2" kapatin (modifikasyonlarin ancak danisarak yapilmasi tavsiye edilir!)

Disli gark miktar béllcisu yerlesimi: gi = Q/z * 1000/n
gi = Yutma hacmi/bélim [cm3]; Q = Toplam giris hacmi akimi [I/dak]; z = Bélum sayisi; n = Devir sayisi [d/dak]

Uriin

Bolum basina giris Eleman basina akis  Eleman basina akis  Eleman basina A Agirhk

hacimleri min. max. EIS

((<9) (L/min) (L/min) (L/min)
HKO9RV02A 18 1,70 220 270 2,00 9,50 4,00 44 228 2,25
HKO9RV02A20 2,20 220 270 2,50 13,00 5,00 46 232 2,30
HK9RV 02 A21 2,60 220 270 3,00 16,00 6,00 48 236 2,35
HKO9RV 02 A23 3,20 220 270 3,50 19,00 7,00 50 240 2,45
HKORV 02 A25 3,80 200 240 4,50 22,50 8,00 52 244 2,55

p1: Maks. galisma basinci — p2: maks. tepe basinci

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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