
HK ARE
Basınç Ayar Valfı ARE

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Model doğrudan kumandalı

Düşük iç sızıntılı R modeli
Çalışma basıncı maks. 500 bar

Açıklama
Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Ürün
Tanım Basınç ayarlama alanı bar Q max. A B Bağlantı P Bağlantı T Ağırlık 
 (L/min) (mm) (mm) (kg)
HK ARE 06 100 R
HK ARE 06 210 R
HK ARE 06 350 R
HK ARE 06 500 R
HK ARE 15 15 R
HK ARE 15 75 R
HK ARE 15 150 R
HK ARE 15 250 R

3 - 100
10 - 210
15 - 350
30 - 500
2 - 15
4 - 75
8 - 150
8 - 250

40
40
40
40
75
75
75
75

140
140
140
140
165
165
165
165

62
62
62
62
62
62
62
62

G 1/4"
G 1/4"
G 1/4"
G 1/4"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"

G 3/8"
G 3/8"
G 3/8"
G 3/8"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"

1,0
1,0
1,0
1,0
1,3
1,3
1,3
1,3


