
HK BEK
Hidrolik depo BEK (temizlik deliksiz)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Model temizlik deliği yok, contalı
Malzeme Çelik

Conta: NBR

Açıklama
Tahliye vidası G1/2" ila HKBEK60 / G1", HKBEK75 ve üstü

Açıklama
Kaliteli çelikten yapılmış, kum püskürtülerek parlatılmış, iç ve dıştan kaliteli çinko toz boyasıyla astarlanmış, mineral yağ bazlı
hidrolik yağlara karşı dayanıklı olan kap. Tüm kaplar %100'lük bir sızdırmazlık kontrolünden geçirilir.

Ürün
Tanım Kullanım hacmi V [I] B1 H1 L1 B2 L2 H2 B3 H3 S1 Ağırlık 
 (L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK BEK 12
HK BEK 20
HK BEK 35
HK BEK 50
HK BEK 60
HK BEK 75
HK BEK 100
HK BEK 150
HK BEK 225
HK BEK 300

16
26
40
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69
85
109
175
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298
298
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388
388
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488
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275
325
400
420
445
530
530
620
650
700

310
400
470
500
550
550
700
750
900
900

220
220
220
310
310
310
310
410
510
610

260
350
420
450
500
500
650
700
850
850

76
76
76
76
76
127
127
127
127
127

310
310
310
400
400
400
400
500
600
700

220
270
345
365
390
475
475
565
595
645

4
4
5
5
5
5
6
6
8
8

17
23
30
39
43
46
57
77
110
127


