HK BM150
Manuel yol valfi BM 150

HANSAVFLEX

Ozellikler
Model

Boru hatti montaji igin mono blok valfi

Teslimat kapsami

el kolu dahil degildir (Iitfen ayr siparis edin)

Calisma basinci

P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar

Akis Hacim Orani

maks. 150 I/dak (referans gizgilerine dikkat edin)

Baglanti

P+T=G3/4P2+T2=G1;A+B=G3/4"

Aciklama

kompakt tasarim

Geri tepme valfi ve basing sinirlama valfi 90-220bar entegre (valfin ayarlanmasi gerekir)

Hissedilir galistirma

icin kumanda centikli stirgt

yalnizca 1 bélimle mimkindur

Siparigle ilgili b

El kolunu lutfen ayn

ilgiler
siparis edin - bélim basina 1 kol!

Valfler, adi belirtilen temel modeller olarak temin edilebilir. Calistirmalar ve piston tipleri i¢in diger yapilandirma segenekleri igin

bakin grafik.

Yapilandirma 6rnegi HKBM150A1:

- Valf tipi HKBM150

- Piston tipi A ve salter 1 ile bélum 1

Uriin

Tanim Model Agirlik
(kg)

HK BM150 A1 1 Kisim (A1) 8,2

Aksesuar

HK BM HEB  Manuel yol valfi BM igin el kolu ve aksesuar

HK BM CO Manuel yol valfi BM igin basing iletme hatti

Yedek Pargalar
HKBMKOL Man

uel yol valfi BM pistonu

HKBMBET Man

uel yol valfi BM galistirmasi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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