
HK BSK
Hidrolik depo BSK (temizlik delikli)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Model temizlik delikli ve contalı
Malzeme Çelik

Conta: NBR

Açıklama
maks. BG 200, 1 temizlik deliğiyle
min. BG 250, 2 temizlik deliğiyle
Tahliye vidası G1"

Açıklama
Kaliteli çelikten yapılmış, kum püskürtülerek parlatılmış, iç ve dıştan kaliteli çinko toz boyasıyla astarlanmış, mineral yağ bazlı
hidrolik yağlara karşı dayanıklı olan kap. Tüm kaplar %100'lük bir sızdırmazlık kontrolünden geçirilir.

Siparişle ilgili bilgiler
Temizlik deliğinin Viton contası istek üzerine teslim edilebilir.

Ürün
Tanım Kullanım hacmi V
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HK BSK 250
HK BSK 300
HK BSK 400

38
59
92
152
184
235
272
375

375
375
474
604
654
704
714
749

430
560
560
560
560
580
580
580

508
508
633
810
900
1010
1208
1514

315
315
414
544
594
644
654
689

428
428
553
730
820
930
1128
1434

280
410
407
410
410
430
412
430

30
30
30
30
30
30
30
30

-
-
-
-
-
410
410
750

200
248
248
248
248
248
248
248

250,0
324,0
324,0
324,0
324,0
324,0
324,0
324,0

3
3
4
4
4
4
4
4

3
3
4
4
4
4
4
7

6
6
6
6
6
7
7
7

33
42
63
88
101
123
141
201

Aksesuar
HK OEW BSK Çelik depo tipi BSK için yağ teknesi

Yedek Parçalar
HK BSK RD Çelik depo tipi BSK için temizlik kapağı


