HK BSK
Hidrolik depo BSK (temizlik delikli) HANSA[/ FLEX
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Agiklama

maks. BG 200, 1 temizlik deligiyle
min. BG 250, 2 temizlik deligiyle
Tahliye vidasi G1"

Acgiklama
Kaliteli gelikten yapilmis, kum puskurtllerek parlatiimis, i¢ ve distan kaliteli ginko toz boyasiyla astarlanmis, mineral yag bazl
hidrolik yaglara karsi dayanikli olan kap. Tim kaplar %100'lik bir sizdirmazlik kontrolinden gegirilir.

Siparisle ilgili bilgiler

Temizlik deliginin Viton contasi istek Uzerine teslim edilebilir.

Uriin

Pfullamm hacmi V Agirlik

EL]) (kg)
HK BSK 40 38 375 430 508 315 428 280 30 - 200 250,0 3 3 6 33
HK BSK 63 59 375 560 508 315 428 410 30 - 248 3240 3 3 6 42
HKBSK 100 92 474 560 633 414 553 407 30 - 248 3240 4 4 6 63
HKBSK 160 152 604 560 810 544 730 410 30 - 248 3240 4 4 6 88
HKBSK 200 184 654 560 900 594 820 410 30 - 248 3240 4 4 6 101
HKBSK 250 235 704 580 1010 644 930 430 30 410 248 3240 4 4 7 123
HK BSK 300 272 714 580 1208 654 1128 412 30 410 248 3240 4 4 7 141
HKBSK 400 375 749 580 1514 689 1434 430 30 750 248 3240 4 7 7 201
Aksesuar

HK OEW BSK  Celik depo tipi BSK igin yag teknesi

Yedek Pargalar
HK BSK RD Celik depo tipi BSK icin temizlik kapagi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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