HK CBD ZLBA
Disli gark Pompasi Boyu 1 CBD HANSA[/FLEX

Ozellikler

Model Economy variant
BH tipi mahfaza (baglanti sag Ustte, sol
altta)

Emme tarafindaki kapak baglantisi G 3/8”

Basing tarafindaki flang baglantisi (%] 9‘25

Malzeme Mahfaza: Aliminyum
On flans, son kapak: Aliminyum

Agiklama
Avrupa standart pompasi — delme ekrani 40 x 40 — & 32 — koni 1:8

Siparisle ilgili bilgiler

Diger pompa suriimleri istek izerine teslim edilebilir

Uriin

p2 max. p3max. A Dénme yoni Devir sayisi min. Devir sayisi max. Agirhk

(bar) (bar) (rpm) (rpm) (kg)
HKCBD F211 L1ZLBA 11 200 220 250 74 sola dogru 600 6000 0,77
HK CBD F216 L1ZLBA 1,6 200 220 250 76 sola dogru 600 6000 0,80
HK CBD F221 L1ZLBA 21 200 220 250 78 sola dogru 600 6000 0,82
HK CBD F227 L1ZLBA 2,7 200 220 250 80 sola dogru 600 6000 0,85
HK CBD F232 L1ZLBA 3,2 200 220 250 82 sola dogru 600 5000 0,87
HK CBD F237 L1ZLBA 3,7 200 220 250 84 sola dogru 600 4500 0,90
HK CBD F242 L1ZLBA 4,2 200 220 250 86 sola dogru 600 4000 0,92
HK CBD F258 L1ZLBA 5,8 160 180 200 92 sola dogru 600 2900 1,00
HK CBD F280 L1ZLBA 8,0 160 180 200 100 sola dogru 600 2100 1,10

VFU = tur basina besleme hacmi - p1 = Sabit basing — p2 = Galisma basinci — p3 = Azami basing

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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