
HK CF 00
Silindir Tabanı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Malzeme Çelik S355J0 (Fe510C)

Açıklama
Bu silindir tabanları basınç tepelerinde şişme yapabilir. Takviye için lütfen bağlantılara kaynak yapın. Yüksek basınç dalgalanmaları
veya yüksek çalışma periyotları olan kullanım koşullarında daha kalın silindir tabanları (örneğin HK CFPM) kullanın.

Ürün
Tanım Ø AL çap T S S1 Ağırlık 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CF 00 025 035
HK CF 00 030 040
HK CF 00 032 042
HK CF 00 035 045
HK CF 00 040 050
HK CF 00 045 055
HK CF 00 050 060
HK CF 00 055 065
HK CF 00 060 070
HK CF 00 063 073
HK CF 00 065 075
HK CF 00 065 080
HK CF 00 070 080
HK CF 00 070 085
HK CF 00 075 090
HK CF 00 080 090
HK CF 00 080 095
HK CF 00 085 100
HK CF 00 090 105
HK CF 00 100 115
HK CF 00 110 125
HK CF 00 110 130
HK CF 00 120 140
HK CF 00 125 145
HK CF 00 140 160
HK CF 00 150 170
HK CF 00 160 180
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