HK DFE 3
3/2 Manyetik Yén Valfi Boru Hatti Montaji HANSA[/ FLEX

Ozellikler BA
||

Model Acil durum manuel kumandali
Contalar NBR _ ac L

Teslimat kapsami  bobinli, fissiz

Galigma basinci  sizan yag baglantili maks. 315 bar / sizan yag
baglantisiz maks. 200 bar

Aciklama
Bu yol valflari, bir yag akiminin degistirilmesi igin kullanilir
Manyetik bobin IP66

Siparisle ilgili bilgiler

istek halinde farkli kumanda gerilimleri sunulabilir

Uriin

Q max. Kumanda Baglanti A- Sizan yag Agirlik

gerilimi B-P baglantisi

(L/min)
HK DFE 052 3AW 12DC 60 12VDC 166,0 G 3/8" - 42,0 80,0 68,0 sizanyag baglantisiz 1,6
HK DFE 052 3AW 24DC 60 24 VDC 166,0 G 3/8" - 42,0 80,0 68,0 sizanyag baglantisiz 1,6
HK DFE 052 3AY 12DC 60 12VDC 1660 G 3/8" G 1/4" 420 80,0 68,0 vyandansizanyagbaglanti 1,6
HK DFE 052 3AY 24DC 60 24\VDC 1660 G 3/8" G 1/4" 420 80,0 68,0 vyandansizanyagbaglanti 1,6
HK DFE 100 3AW 12DC 90 12VDC 2135 G 1/2" - 46,5 121,0 74,0 sizan yag baglantisiz 2,9
HK DFE 100 3AW 24DC 90 24 VDC 2135 G 1/2" - 46,5 1210 74,0 sizan yag baglantisiz 2,9
HK DFE 100 3AY 12DC 90 12VDC 2135 G1/2" G 1/4" 46,5 121,0 74,0 yandansizanyagbaglantli 2,9
HK DFE 100 3AY 24DC 90 24 VDC 2135 G1/2" G 1/4" 46,5 121,0 74,0 yandansizanyagbaglantli 2,9
HK DFE 200 3AW 12DC 140 12VDC 2260 G3/4" - 650 1070 850 sizanyag baglantisiz 4,2
HK DFE 200 3AW 24DC 140 24\VDC 2260 G 3/4" - 65,0 1070 850 sizanyag baglantisiz 4,2
HK DFE 200 3AY 12DC 140 12VDC 2260 G 3/4" G 1/4" 65,0 1070 850 yandansizanyagbaglanthi 4,2
HK DFE 200 3AY 24DC 140 24 VDC 2260 G3/4" G 1/4" 65,0 1070 850 yandansizanyagbaglanti 4,2

Qmax - maks. hacim akisi

Aksesuar
HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 igin Elektrik Fisleri

Yedek Pargalar
HK SP DFE  Manyetik Yol Valfi HK DFE igin Bobin

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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