HK SP DFE
Manyetik Yol Valfi HK DFE icin Bobin HANSA[/ FLEX

Ozellikler
ilgili fis HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668

Aciklama

Alternatif akimli bobinlerde, sikma asamasindaki elektrik sarfiyati, tutma asamasindakinden bariz bir sekilde daha ylksektir.

Bu nedenle bunlar asla miknatis gekirdekleri olmadan c¢alistirimamalidir, yoksa asiri isinma ve bobinin yanma tehlikesi vardir.

Benzer bir efekt, valflar cok yiksek vurus sikliklari (acik / kapali) olan alternatif akim miknatislariyla ¢alistirildiginda

gOrulur. Boylece bobinler gogu zaman yiiksek elektrik sarfiyati alaninda olur ve bunlar da asiri isinabilir. Bu uygulama durumlari

icin, redresor fisli RC bobinleri kullaniimasi tavsiye edilir.

Dogru akiml bobinlerde kapatma islemi sirasinda gok yiiksek gerilim tepeleri gorilebilir. Bu nedenle bu bobinlerde koruma salterli fisler
kullaniimasini tavsiye ederiz.

Siparisle ilgili bilgiler

istek (izerine diger bobin tiirleri sunulabilir

Uriin
Nominal gerilim +/- % 10 Gug girisi Valf tipi igin Agirhik
(W) (kg)

HK DFE 052 12vDC 12VDC 38 HK DFE 052 0,38
HK DFE 052 24VDC 24VDC 38 HK DFE 052 0,38
HK DFE 100 12vDC 12VDC 60 HK DFE 100 1,08
HK DFE 100 24VDC 24 VDC 60 HK DFE 100 1,08
HK DFE 100 192VDC 192 VDC 60 HK DFE 100 1,08
HK DFE 200 12vDC 12VDC 60 HK DFE 200 0,98
HK DFE 200 20VDC 20 vDC 60 HK DFE 200 0,98
HK DFE 200 24VDC 24 VvDC 60 HK DFE 200 0,98
HK DFE 200 192VDC 192 VDC 60 HK DFE 200 0,98
Aksesuar

HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 igin Elektrik Fisleri

asagidaki Urinlerin yedek pargasidir
HK DFE 3 3/2 Manyetik Y6n Valfi Boru Hatti Montaji
HK DFE 6 6/2 Manyetik Y6n Valfi Boru Hatti Montaji

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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