HK DH04/05
Yol valfi NGB, hidrolik olarak kumanda edilir HANSA[/ FLEX

Ozellikler
Model 4/2 yol valfi veya 4/3 yol valfi

Caligma basinci P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
Akis Hacim Orani maks. 50 I/dak (referans gizgilerine dikkat edin)

HE DHO4/05

WG
2,

Baglanti ISO/Cetop 03 NG6
Sabitleme 4 adet ig alti kdseli vida M5x50 12.9
Aciklama

Acil durum cahlistirmali hidrolik ¢alistirma
Min. kumanda basinci 3 bar / maks. kumanda basinci 70 bar / tavsiye edilen kumanda basinci 30 bar
Kumanda basinci baglantisi IG 1/8 ing mili

Siparisle ilgili bilgiler

Diger salterler ve modeller istek Uzerine temin edilebilir

Uriin
Piston tipi Agirlik

(kg)

HK DHO4 31 2 4/2 pozitif (kapali) 1 [PB/AT]-[PA/BT] Yay sifirlama 1,2

HK DHO5 51 2 4/2 pozitif (kapali) 1 [PB/AT]-[PA/BT] 2 dis konuma yerlesmis 1,2

HK DHO5 10 4/3 negatif (agik) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 0’a yay sifirlama 1,2

HK DHO05 11 4/3 pozitif (kapali) 1 [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT] 0’a yay sifirlama 1,2

HK DHO5 13 4/3 pozitif (kapall) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 0’a yay sifirlama 1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar
HK M HKDH  Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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