HK DHQ
Akim ayarlama valfi QV igin hizli yavas gidis birimi HANSA[/FLEX

Ozellikler

Model Ara plaka valfi
akim ayarlama valfi tipi HK QV 06 ile kombinasyon
olarak hizl yavas gidis birimi

Teslimat kapsami  ve bobin 24DC
Galisma basinci  maks. 250 bar .
Baglanti ISO/Cetop 03 NG6
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Aciklama

Ayarlanan maks. hacim akisi (kullanilan akim ayarlama valfina baghdir):
HK QV 06 1: 1,5 I/dak

HK QV 06 6: 6 I/dak

HK QV 06 11: 11 l/dak

HK QV 06 16: 16 I/dak

HK QV 06 24: 24 |/dak

Aciklama

Hizli yavas gidis birimi, baypastaki (hizl gidis) ara plaka valfi HK DHQ ile basinci kompanse edilmis olarak ayarlanan hacim akisini
sabit tutan akim ayarlama valfi HK QV 06’dan olusur (yavas gidis).

Akis ayarlamasi (yavas gidis), miknatis ¢alistirildiginda gerceklestirilir

Geri tepme valfinin Ustiindeki maks. hacim akisi: 24 |/dak

Maks. serbest hacim akisi: 36 I/dak

Plaka yuksekligi: 60 mm

Uriin
Tanim Kanalda etkilidir Model Agirhk
(kg)
HK DHQ 011 Ol 24DC P Giris ayari 2,5
HK DHQ 023 Ol 24DC A Giris ayari 2,5
HK DHQ 024 Ol 24DC B Giris ayari 2,5
HK DHQ 013 Ol 24DC A Cikis ayari 2,5
HK DHQ 014 Ol 24DC B Cikis ayar 2,5
HK DHQ 016 Ol 24DC T Cikis ayar 2,5

Aksesuar
HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 igin Elektrik Fisleri

asagidaki driinlerin ek elemanidir
HK QV Plaka yapisi Cetop icin akim ayarlama valfi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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