HK DHZO A
Orantili Manyetik Yol Valfi NG 6 HANSA[/ FLEX

Ozellikler

Model 4/2 yol valfi veya 4/3 yol valfi
dogrudan kumandali
Acik ayar devresindeki kullanim igin

Teslimat kapsami  bobinli, fissiz
Galigma basinci P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
Baglanti ISO/Cetop 03 NG6
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Aciklama

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
komple kapstullenmis miknatis bobinleri

Baslama stresi < 30 ms

Histerez < %5

Siparigle ilgili bilgiler

Diger modeller talep tzerine

Uriin

Ayarlama Piston tipi
HKDHZOA071D5 43 50 P, A, B, T pozitif (kapali) asamall, 2:1 oraninda gegis A, B Yay sifilama D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-{[PA/BT] 2,6
HKDHZOA071S3 43 30 P, A, B, T pozitif (kapali) asamali O'ayaysifilama  S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 2,6
HKDHZOA071L5 43 50 P, A, B, T pozitif (kapali) dogrusal O'ayaysifilama L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 2,6
HKDHZOA073D5 43 50 P pozitif (kapali); A, B, T negatif (agik) ~ asamali, 2:1 oraninda gegis A, B Q'ayay sifilama D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 2,6
HKDHZOA073S3 43 30 P pozitif (kapall); A, B, T negatif (agik)  asamali O'ayay sifilama  S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 2,6
HKDHZOA073L5 43 50 P pozitif (kapall); A, B, T negatif (agik)  dogrusal O'ayay sifilama L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 2,6
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] — Qmax - maks. hacim akisi
Aksesuar
HK EBM AS Orantili guglendirici dijital
HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 icin Elektrik Fisleri
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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