HK DLKZOR TE
Orantili Manyetik Yol Valfi NG 10 HANSA[/ FLEX

Ozellikler

Model 4/3 yol valfi
dogrudan kumandali
Kapali ayar devresindeki kullanim igin

Teslimat kapsami  Fissiz
entegre elektronikle

Calisma basinci P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 160bar
Akig Hacim Orani maks. 160 I/dak (referans gizgilerine dikkat edin)
Baglanti ISO/Cetop 05 NG10

HEKDLKZORTE

Aciklama

(*) Bu 4/3 yol valfleri sadece bir miknatisla galisir. Pistonun ortanin disindaki Fail Safe bekleme konumuna,
yayl geri gekmeyle gerilim kapandiktan sonra ulasilir.

Aciklama

en yuksek Ust 6rtme hassasiyeti icin piston kovaniyla
komple kapstullenmis miknatis bobinleri

Baslama stresi < 15 ms

Histerez < %0,1

Kumanda sinyali 0-10 VDC

Siparisle ilgili bilgiler

Diger modeller talep lizerine

Uriin

Tar Ortli  Ayarlama Model Piston tipi Agirlik

(kg)
HK DLKZOR TE 140 L71  4/3 Sifir  dogrusal  Arizalanmaz (Fail-Safe) konumda yayi sifilama icin (*) L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 4,7

HKDLKZORTE 140L73 43 Sifir dogrusal  Arizalanmaz (Fail-Safe) konumda yayi sifirlama igin () L7 [ABT/P}-[PB/ATI-[ABPT-[PA/BT] 4,7
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar
HK M HK DK  Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ Orantili valfler igin elektrik fisleri

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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