HK ECM
Atdlye Prosi 700 bar HANSAVFLEX

Ozellikler HK ECM

Galisma basinci  maks. 700 bar . [ =
Teslimat kapsami  Teslimata el pompasi, hortum 1500 mm ve hizli —
kavramalar dahildir
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Aciklama
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!
Agiklama
Cok saglam kaynak yapilmis gerceve
Kullanici tarafindan monte edilecek bir manometre igerir
Boru ve cubuk maddelerinin prese daha kolay yerlestiriimesi icin V bloklariyla donatiimistir
Pres silindirinin altindaki maks. yikseklik: 352 mm
Uriin
Tanim Darbe A B C TR = Pompa igin Agirhk
(kN) t)_ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK ECM 01113 932 10 130 720 440 220 80 350 HK W 00607 41
Aksesuar
NY 2100 Termoplast yiiksek basingh hortum
GKS Lastik kivirma korumasi
PNY 2100 HN  Pres nipeli, AGN
PHY 2100 Pres yuvasi, NY 2100

SKL HN SP Vida kavramasi gevsek yarisi
SKL ZUBS SP  SKL..SP igin toz korumasi
SKF IN SP Vida kavramasi sabit yarisi
SKF ZUBS SP  SKF..SP igin toz korumasi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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