
HK HE
Dişli çark pompaları için HE kavrama

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Model Pompa taşıyıcısı HK HL/PL ile birleştirilebilir
Malzeme Alüminyum

Volan dişlisi 80 Shore A
Kullanım Avrupa standardı BG 0 ila BG 3 için

Açıklama
Sadece mil 1:8; Ø 10mm ile uygun pompa BG1 kavramaları
Motor tarafı için tespit cıvatası olmadan teslimat

Açıklama
Döner esnek, titreşim emici, bakım gerektirmez

Ürün
Tanım A B C TR K Ø E Ø F Ø G Ø H Motor Pompa Ağırlık 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK HE 21
HK HE 2
HK HE 22
HK HE 6
HK HE 47
HK HE 41
HK HE 15
HK HE 16
HK HE 20
HK HE 48
HK HE 29
HK HE 30
HK HE 33
HK HE 34

65,00
62,00
81,00
78,00
85,50
78,00
85,50
106,50
105,50
119,50
134,00
134,00
174,00
174,00

19
16
16
16
19
19
19
19
19
19
23
23
27
27

29,5
29,5
45,5
45,5
44,5
36,0
44,5
64,5
64,5
64,5
79,0
79,0
105,0
105,0

19,5
16,5
19,5
16,5
22,0
23,0
22,0
23,0
22,0
36,0
32,0
32,0
42,0
42,0

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10

43
43
43
43
63
63
63
63
63
63
86
86
110
110

14
14
19
19
19
24
24
28
28
28
38
38
42
42

7,00
7,59
7,00
7,59
14,30
7,59
14,30
7,59
14,30
18,36
14,17
18,36
14,17
18,36

20
28
20
28
36
30
36
30
36
44
50
50
60
60

BG71
BG71
BG80
BG80
BG80
BG90
BG90
BG100/112
BG100/112
BG100/112
BG132
BG132
BG160
BG160

BG0 / mil sil.
BG1 / mil 1:8
BG0 / mil sil.
BG1 / mil 1:8
BG2 / mil 1:8
BG1 / mil 1:8
BG2 / mil 1:8
BG1 / mil 1:8
BG2 / mil 1:8
BG3 / mil 1:8
BG2 / mil 1:8
BG3 / mil 1:8
BG2 / mil 1:8
BG3 / mil 1:8

0,12
0,12
0,16
0,16
0,32
0,30
0,34
0,43
0,44
0,48
0,86
0,93
1,54
1,54

Ø G: Koninin küçük çapı


